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ООО «Электростандарт-2000»

Москва: (495) 926-47-94 

  E-mail: 9264794@mail.ru , Сайт: www.pro-siemens.ru  


Опросный лист на уровнемер/сигнализатор уровня

	Контактное лицо: 
	
	Дата:
	

	Предприятие:
	
	Кол-во уровнемеров/ сигнализаторов:
	

	Адрес:
	
	
	

	Тел./Факс:
	
	
	

	Email:
	
	
	


Характеристика резервуара/емкости 

	 FORMCHECKBOX 
  Хранение сухого вещества
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  Хранение жидкости
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  Процесс
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	Назначение:
	 Хранение

 Технологическая емкость

 Сепарация

 Другое ______________
	Конструкция резервуара:
	Размеры:

	
	
	Материал емкости: 
	
	Высота: _________________ мм

Ширина/ Диаметр:_________ мм         

	
	
	Давление процесса:
	

	
	
	Норм.:
	                    
	

	
	
	Макс.:
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Верх емкости:
	 открытая емкость

 плоская

 коническая

 параболическая
	Дно емкости:


	 под уклоном

 горизонтальное

 коническое

 параболическое
	Монтаж прибора


	 сверху

 сбоку

 выносная труба
	Патрубок:

	
	
	
	
	
	
	Высота монтажного патрубка:________мм

Диаметр монтажного патрубка:________мм


 Наличие оборудования в емкости:    мешалка     циркуляционный насос     система нагрева  Другое_________  

 Диапазон измерения уровня:     ___________  мм  

 Присоединение:      фланцевое:   фланец DN________   PN _______ (DIN___________) 

Тип фланца    плоский        шип/паз          выступ/впадина

  Резьбовое: _______________

Характеристика измеряемого материала 

Материал_____________________________________________________        Жидкость 
  Сыпучий материал

Температура процесса:      мин. ____________ОС         норм. ____________ОС         макс. ____________ОС

Температура окр. среды:    мин. ____________ОС         норм. ____________ОС         макс. ____________ОС 

Режим измерений:    сигнализация 
   непрерывное измерение     
  обнаружение границы раздела фаз 

Диэлектрическая постоянная: 
______________ 

Проводимость: ___________             Плотность: ___________________               Вязкость: _____________________

Образование отложений материала на зонде:       
  да       
  нет

Наличие пены   да  Уровень пены _______мм   Характеристики пены     сухая
  влажная 
  да         нет


  Питание и связь

Питание:    ____________________ 

Требуемые выходы:                                                     

                   4-20 мА                                                                        HART
 Реле                                                                             PROFIBUS
Зона установки

                  Общепромышленная                                                        

 Взрывоопасная зона ___________                                  Класс защиты IP _____




 Для правильного выбора опций сигнализатора/уровнемера на стр. 2 схематически нарисуйте резервуар/емкость или приложите чертеж. Так же укажите наличие и расположение  мешалок, труб обогрева, всех патрубков. Указание способа присоединения обязательно!

Укажите следующие параметры:

- геометрические размеры резервуара/ёмксоти

- вход продукта

- выход продукта

- расстояние от максимального уровня материала до верхнего края сосуда

- наличие мешалки или встроенных конструкций

Все поля обязательны для заполнения. Редактирование пунктов недопустимо. Данные ответственног по заполнению обязательны. По всем вопросам звоните по  нижеуказанным телефонам:

Схематичный рисунок / чертеж:

_158608592.unknown

